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HINWEIS

Dieses Dokument hilft Ihnen bei der Installation der Time Box und macht Sie mit den grundlegenden Funktionen der Hard
und Software vertraut. Einige fortschrittlichdfanktionen werden hier daher nicht angesprochen. Fur weitere Details
steht Ihnen das Onlindandbuch zur Verfiigung. Klicken Sie auf das Fragezeichen oben rechts. Sie konnen das Handbuch
auch vom Time Bexstallationsverzeichnis auf der Festplatte ausetias und ausdrucken.



1. Warnung

Jeder Gebrauch, der mit der vorliegenden Anleitung nicht konform ist, kann unwiederbringliche Schaden am Terminal
verursachen und hat eine Annullierung der Garantie zur Folge. Wir empfehlen Ihnen vor der Bedienung des Produktes,
das KapiteSicherheitsregelaufmerksam durchzulesen.

2. Die Time Box Software

2.1 Softwareinstallation

Den mitgelieferten US8tick in den PC stecken.

Die Installation mit einem Ktiaufinstall.exestarten.

Die Installationssprache wahlen.

Auf das Installationsicon klicken.

Standardinstallationsverzeichnis oder einen anderen Pfad wéhlen.
Zur Neuerstellung eines VerzeichnisseOkHKlicken.
AufWeiterklicken.

No ok wdhE

Wichtiger Hinweis!
Zwischen PC und dem Time Box Terminal stehen zwei Kommunikationsmodi zur Wa

2.1.1 Konfiguration des Terminals

1 DerUSBStickMODUSIber den mit der Time Box gelieferten LEBRk. Die Daten werden zundchst vom
Terminal auf den Stick Ubeagen und dann vom Stick auf den PC.

1 DerSERIELLE MODUS (RS282)das 3m lange mitgelieferte Verbindungskabel. Die Informationen werden
Uber das Kabel vom Terminal auf den PC Ubertragen.

Bemerkung:
Die Kommunikationsmod{4 IP NetzwerkP Netzwerkund BIO USHSticknicht beachten:
diese Funktionen stehen nur auf den Time Box Prio und X4 Biometric Terminals zur Vel

Bodet Software



A. Wenn Sie die Buchungen mittels eines-8fiéks entladen

Wenn Sie die Buchungen mittels eines{38&ks entladen miéten, missen sie den Stick an das Terminal anschlief3en.

1. EineBezeichnun@ir das Terminal eingeben.
2. USBStickauswahlen.
3. AufWeiterklicken.

Mdogliche Fehler:

Kein USBtick gefunden oder der USEXk ist bereits initialisiert. SchlieBen Sie bitten anderen
Stick an.

Einen USEtick in einen Port des PC einfigen undQibder aufAbbruchklicken, dann auiVeiter, um die
Installation abzuschliel3en. Der Uik kann dann spéater angeschlossen werden.

B. Wenn Sie die Buchungen mittels einer diemeVerbindung (RS232) entladen

Wenn Sie die Buchungen mittels ei8$232/erbindungauf den PC entladen mdchten, miissen Sie das 3m lange Kabel

an einem Ende am seriellen 9 Pin Port des PC und am anderen Ende snsRlllss des Terminals anschlieRen.
Gegebenenfalls kann der Abstand zwischen Terminal und PC mittels einer handelsiiblichen Verlangerung vergrof3ert
werden.

mii'--[E[_

EineBezeichnundlir das Terminal eingeben.
Seriellauswéhlen

PortNummer angeben oder atutoerkennunglicken.
AufWeiterklicken.

rPowbdNPRE

Mdgliche Fehler:

Keine Verbindung tiber den Port 1 méglich.

Das Terminal mit dem gelieferten Kabel RS 232 an den PC anschlielen Meiteruflicken, um die
Installation fortzusetzen und das Terminal spater zu verbinden.

Alle Angaben sind unverbindlich.
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Das Programm konfigurieren

Ein4-stelliges Passwort eingeben.

DasPassworbestatigen.

AufWeiterklicken.

DenNamen des Unternehmelikizenzeigner) eingeben.

Ihre Kundennummeeingeben (fakultativ).

AufWeiterklicken.

Die fir den Datenbetrieb gewiinschten Uhrzeitd Datumsformate augihlen.
AufWeiterklicken.

. Die entsprechenden Auswahlkastchen aktivieren.

10. Beenden

©OoNGO~WODdN PR

Ende der Installation

2.2 Die Software starten

1. Aufdie Verknlpfung auf lnrem Desktop klicken oder die Anwendung Ubéfinidesws StarMeni starten.
2. Das zuvor definiertPassworkingeben(s. Seitg).
3. AufVerbinderklicken.

Bodet

Software

Version 4.1

Passwort

Programm durch Copyright geschitzt
TIME BOX ist ein eingetragenes Warenzeichen von Bodet SA

Bei jedem Start der Software Time Box werden Sie gefragt, ob Sie die Daten lUbertragen mdéchten. Sind die Mitarbeiter
nicht erstellt, miissen Sie afbbruchklicken, um die Buchungen nicht zu tUbertragen.

Mochten Sie die Daten
iibertragen?

@ Seit der letzten Ubertragung

O Alle Daten

(X] Abbruch

Sind die Mitarbeiter bereits erstellt (s. Sefde miissen Sieit der letzten Ubertraguruswahlen und audKklicken,
um die seit dem letzten Transfer erstellten Buchungen zu tUbertragen.

Um bei getffnetem Bgramm Daten zu lbertragen, miissen Sie auf den B&emndenrechts oben im Bildschirm
klicken und di®aten des Terminals iibertragenswéahlen. Daraufhin wird der untenstehende Bildschirm angezeigt.

Bodet Software behalt sich das Recht vor, Funktionen oder technische Eigenschaften unangekiindigt zu andern.



2.3 Erstellen der Mitarbeiter:

PwnNPR

AufParametrierung Mitarbeiterklicken, um die Mitarbeiterliste zu 6ffnen.
Auf den ButtorErstellerklicken, um einen neuen Mitarbeiter zu erstellen.

Den Namen des Mitarbeiters eingeben, sowie die 5 Ziffern unten rechts auf seinem Ausweis.

Klicken Sie a®K

Terminal

19/01/2017 08:44:35

®

Betrieb

©

Ausdrucke

©

Abweichungen

©

Filter:

Mitarbeiter
Zeitprogr.
Signalton
Kalender
Allgemein

O

System

Time Box

Parametrierung - Liste der Mitarbeiter

Name
Vorname
Ausweis

Personalnr.

Schmidt
Erika
25001
0001

Rundung der Buchungen
Berechtigung Uberstunden pro Woche
Berechtigung Uberstunden pro Tag
Berechtigung Sonderstunden

Vertragsbeginn

01/07/2009 Q @

Foto

0@

Vertragsende 1/ Q ﬁ
Abteilung Buchhaltung =
Wochenprogramm Gleitzeit =
=3
IName ____¥|Vorname __|Ausweis _|Personalnr.Abteilung__|Zeitprogr.| |
u Schmidt Erika 25001 0001 Buchhaltung  GLEIT
Pfeiffer Elisabeth 25002 Verkauf GLEIT
Ostmann Hugo 25006 Produktionseinl NACHT
Kandler Laurenz 25004 Produktionseinl NW
Jahnig Peter 25003 Verkauf GLEIT

5 Mitarbeiter

>

Bei der Bstellung eines Mitarbeiters sind nur Name und Ausweisnummer obligatorisch; die anderen Informationen
kdnnen spater eingefiigt werden. Weitere Informationen finden Sie im Time Box Benutzerhandbuch, das tGiber den Button

oben rechts auf dem Bildschirm errdiain ist. Sie finden den Ordner im Installationsverzeichnis der Software auf lhrer

Festplatte aufrufen.

Bemerkung:
Wir empfehlen Ihnen, vor Benutzung des Ausweises zuerst die Mitarbeiter zu erstelle
Ihnen eine Ausweisnummer zuzuordnen. Andernfalisssen Sie nach Zuordnung d
Ausweise eine Datensynchronisation durchfiihren.

Alle Angaben sind unverbindlich.



3. Das Time Box X1 Terminal

3.1 Lieferumfang

Jedes Terminal wird in seiner Origi¥alpackung geliefert, inklusive
- 1 RS23%/erbindungskabel (3 Meter lang)
- 1 USBStick
- 1 NetzteiOVbg
- 1 Bedienungsanleitung,
- 1 Packung Ausweise (FK56rmat oder Schliisselanhanger).

3.2 Allgemeine Vorstellung

Time Box ist ein Zeiterfassungsterminal, das bis zu 10.000 Buchungen speichert. Die Buchungen werd8tickia USB
oder RS23Kabel auf den PC Ubergyan. Das Terminal beinhaltet einen bertihrungslosen Leser und eine prézise Uhr. Es
ist fir eine Wandbefestigung vorgesehen und wird mit einem externen Netzteil angeschlossen. Seine Firmware kann mit
dem USBStick auf den neuesten Stand gebracht werden.

/‘____—‘_7-‘-“ o
Knopf [2] i:

A

Figurl
o\e8eslo
Das Terminal wird standardgemdaf ausgestattet mit:

- einer prazisen Echtzdithr,

- einem 2 zeiligem LGDisplay mit je 12 Zeichen mit blauer Riickbeleuchtung,
- einem USHort (USBEBtick),

- einem Anschluss fur die RS282rbindung,

- einem Summer,

- einem SignaltoiSteuerrelais (potentialfreie Kontakte).

Bodet Software behalt sich das Recht vor, Funktionen oder technische Eigenschaften unangekiindigt zu andern.



3.3 Installation

3.3.1 Montage

Das Terminal ist fir eine Benutzung innerhalb der Geb&ude vorgesehen. Vermeiden Sid@ gnieraturunterschiede
und Quellen el ektromagneti scher Parasiten (Schalter, M

A

118

\/

Das Gehause darf nicht geédffnet werden, wennSigealtorSteuerrelais nicht benutzt wird.

n Alle Angaben sind unverbindlich.




3.3.2 Elektrische Installation

A. Stromversorgung

i - a
= ﬁ-
S #

B. Signaltonrelais (Achtung: Nur fiir qualifiziertes Personal !)

1 >COM
2 >NO
3 >NC

O

|;|_ O

= @)
ﬁ 3 230 VAC 50/60 Hz, 1 Amax.

Bodet Software behalt sich das Recht vor, Funktionen oder technische Eigenschaften unangekiindigt zu andern.



3.4 Konfiguration des Time Box X1 Terminals

3.4.1 Synchronisierung der Softwaredaten mit dem Terminal

Diese Synchronisierung erlaubt den Import der MitarbeiterdasdAndern der Sprache.

A. USBStick Modus:

1. Uberprifen Sie, ob der USEick initialisiert wurde (Men8ystem > Hardwaye
2. Zur Synchronisierung der Daten stecken Sie den Stick in das Terminal.
3. Entfernen Sie den USRick, sobald das Terminal Sie dauzffiordert. Der Datentransfer ist damit beendet.

B. RS 23Modus:

Um die Daten zu synchronisieren und die Verbindung zu testen, 6ffnen Sie die Software und beginnen Sie den
Datentransfer (siehe Sei®.

3.4.2 Einstellen der Uhrzeit des Terminals

A. Manuelles Einstellen der Zeit

Um die Uhrzeit manuell einzustellen, den t&8Bk einstecken, die Buchungen entladen, den Stick gesteckt lassen und
folgendermaf3en vorgehen:

1. Halten Sie den Knofif(s. Srigurl) gedriickt, um den Tag auszuwahlen (Tag blinkt).

Den Tag mittels des Knophinzufiigen.

3. Aufden Knopt driicken, um Monat, Jahthrzeit und Minuten auszuwéahlen, dann mit dem K@afien Wert
hinzuflgen.

4. Die eingestellte Uhrzeit sowie das Datum durch Driickeh laegtatigen.

n

Nach 10 Sekunden ohne Betéatigung kehrt man wieder zum Ausgangszustand zurtick.

B. AutomatischdJhrzeiteinstellung per RS282rbindung
Zur Uhrzeiteinstellung tber die Software gelangen SieSystem > Datum / Uhrzeit:

1. Geben Sie das gewiinschte Datum und die Uhrzeit an.
2. AufZeit stellerklick und miOKbestatigen.

3.5 Andere Funktionalitaten des Terrmais

Alle weiteren Funktionalitaten, wie:

- Anzeigeformat,
- SignaltoAKonfiguration,
- mogliche Fehlermeldungen,

werden im Nutzerhandbuch erklart, das sich im Time Box Installationspfad auf Ihrer Festplatte befindet oder per Klick auf
den Butto oben rechtsn der Software zugéanglich ist.

n Alle Angaben sind unverbindlich.



4. Tagliche Time Box Nutzung

4.1 Bildschirmorganisation

Die Time Box bietet eine unkomplizierte, nach dem Md3&tailPrinzip gestaltete, intuitive Internet
Benutzeroberflache.

Ansicht / Eingabe / Korrektur der Daten derNasterBereich
ausgewahlten Mitarbeiter.

DETAI-IBEF£ H

-L

MASTEBEREICH

Bereich, in dem ein oder mehrere Mitarbeiter ausgewahlt werc
(je nach Fenster).

Ein Mausklick in diesem Bereich zeigt automatisch
Zeiterfassunasdatem DetailBereich an.

Bietet 5 Hauptpunkte fir den Zugang =zu den verschiede

Softwarefunktionen:
1. Betrieb Tagliche Verwendung; Verwaltung der Buchungen |
Ergebnisse

2. AusdruckeStartet die verschiedenen Ausdrucke und Exporte

AbweichungenAnsicht und Korrektur fehlender Buchungen

4. Parametrierung Erstellung/ Andern von Elementen, die zL
Betrieb der Software nétig sind

5. System Konfiguration der zum fehlerfreien Betrieb des Syste

w

Bodet Software behalt sich das Recht vor, Funktionen oder technische Eigenschaften unangekiindigt zu andern.



4.2 Buchungen ubertragen

4.2.1 USBStick Modus
Bei Abladen der Daten des Terminals8BStick

1. Uberprifen Sie, ob der USHick initialisiert ist (Men®ystem> Hardware > Initialisieren des USEcks zum
Datentransfey.

2. Stecken Sie den USHick in das Termél ein, um
die Buchungen zu Ubertragen.

=l M

3. Warten bis der Vorgang abgelaufen ist! Fordert das
Terminal Sie auf, den Stick abzuziehen, kdnnen| Sie
ihn mit dem Time Box PC verbinden. )

4. Die TimeBoxAnwendung auf dem PC starten.

@ Lesen Sie den Abschiiite Software startefiir Einzelheiten zur Datenlibertragung

4.2.2 RS232Modus

Wenn das Abladen der Buchungen durch sesielle Verbindungurchgefiihrt wird, miissen Sie die Anwendung Time
Box starten.

@ Lesen Sie den Abschiite Software startefiir Einzelheiten zur Dateniibertragung

Wichtiger Hinweis

Wahrend der Dateniibertragung und des Herunterladens des Systemprogrammes k

keine Zeitbuchungen vorgenommen werddfine Buchung wird in dieser Zeit nict
gespeichert.

Alle Angaben sind unverbindlich.



4.3 Ergebnisse ansehen

@ Ausschnitt auBetrieb > Buchungen

Neue Gesamtsumme nach
Korrektur der Summen

Geplantes
Tagesprogramm

@ 09/01/2017 By @bis 15/01/2017 Buchungen Summen m
TR

Mo09/01 _lGIit 07:30 12:04 13:03  15:06 6:35

Di10/01 JGIeit 08:00 12:30 13:15  20:30 Komektur der Summe 9:45 Ustd
Mi11/01 _JGIeit 07:55 11:46 13:26 18:39 ) 8:00
Do12/01 JGleit 08:03 12:04 14:02 17:46 durch Plus/Minus von 7:40
Fri3/01 _}Glent 08:04  11:01 13:00 Stunden 2:55

Sa14/01 _J

So15/01 JSO

Eingabebereich fir
Kommentare

Umschalttaste
Wochenansicht/Monatsansicht

Summé i Summendetails der Uber
29 30 Plus/Minus + 1:45 und Sonderstunden
b2 e ST B
10 11 12 13 14 15| Gesamtsumme 34:55
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
31 1 2 3 4 5 | Uberstunde 25% - 0:00 Ustd > 8 h/Tag 3:05
Anfang: 09/01/2017 f Uberstunde 50% - 0:00 Ustd = 10 h/Tag 1:45
Ende: 15/01/2017 fg Uberstunde 100% - 0:00 NACHTSTUNDEN 0:00
SONNTAGSTUNDE 0:00
Normalstunden 34:55

Wahl der anzuzeigenden

periode J

4.4 Abweichungen korrigieren

Wahl der anzuzeigenden

— Periode
per i v en Tage (a

Schmidt Erika _J 13/01/2017 Gleit 08:04 11:01 13:00

Jihnig Peter 26/12/2016 Gleit 07:00

Jihnig Peter 05/12/2016 Gleit 08:00

Fehlende Buchungen
2016 Gleit 08:00

Button zum Zoomen auf den Tag,
um die Abweichung besser
nachvollziehen zu kénnen

(e

® Wochenansicht
[(mmm—/ —
SO Nome ¥ IVorname _[Ausweis _[Personainr]Abteilung Zeitprogr.l |

Alle Schmidt Erika 25001 0001 Buchhaltur GLEIT
Jahnig Peter 25003 Verkauf  /

\L Mitarbeiter mit Abweichungen

Bodet Software behalt sich das Recht vor, Funktionen oder technische Eigenschaften unangekiindigt zu andern.



45 Ausdrucke erstellen

Terminal Ausdrucke - Buchungen und Summen

19/01/2017 08:48:30

Periode Seitenwechsel

Abkdrzungen

Januar2017

Betrieb OKein

27 28 29 30 31 1 O Mitattiar
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 O Abteilung
16 17 18 19 20 21 22

© ©

() Zeitprogr.
23 24 25 26 27 28 29
30311 2 3 4 5 =
Anfang: 19/01/2017 E v Daten der Mitarbeiter | oche
Abweichungen
Periodenauswahl Augdruck Ausdruckanpassung
einrichten
Q \
Parametrierun: -
. prieg |_|Name ____¥|Vorname __|Ausweis__|Personalnr.AbteilungZeitprogr.| |
e Schmidt Erika 25001 0001 Buchhaltur GLEIT
Pfeiffer Elisabeth 25002 Verkauf  GLEIT
Ostmann Hugo 25006 Produktion NACHT
System Kandler Laurenz 25004 Produktion NW
[V Jahnig Peter
Mitarbeiterauswahl
Time Box

Alle | Kein 5 ausgewadhlte Mitarbeiter

4.6 OnlineHandbuch einsehen

Von jedem Bildschirm der Time Box gelangen Sie zum ®iaimdbuch und damit zu allen benétigten Informationen.

Klicken Sie einfach auf den But Das Handbuch wird angezeigt. Das Inhaltsverzeichnis und die Suchoptionen helfen
Ihnen, die gewiinschten Informationen schnell zu finden.

Sie kdnnen auch auf einen allgemeinen Themeex zugreifen oder Ihr Handbuch lesen und ausdrucken, indem Sie die
mitgelieferte PDIDatei 6ffnen. Sie finden den Ordner im InstallationsverzeichnisSoware auf lhrer Festplatte
aufrufen.

Wichtiger Hinweis

Mit einem 64bits Windows 7 PC und Adobe Reader® 10 kann es sein, dass sich ein leeres Fenster 6fl
hangt mit dem geschutzten Modus von Adobe Reader® zusammen. In diesem Fallegahéviesil
Bearbeiten > VoreinstellungenSicherheit (erweitertynd deaktivieren Sie das Kastcl@eschitzten Modus
beim Start aktivieren

Alle Angaben sind unverbindlich.



5. Sicherheitsregeln
SchlieRen Sie das Geréat erst dann an den Stromkreislauf an, nachdem Sie es montiert haben.

Lesen Sie bitte vor jeder Installation diese Bedienungsanleitung und den Paragrapheische Dateaufmerksam
durch.

Betrieb des internen Signaltdrelais: Die Itallation und Wartung dieser Hardware missen durch befugtes Personal
erledigt werden. Die Installation muss der europadischen Norm CEI364 entsprechen.

Der Stromkreis des Relais muss mit einer externen, leicht zuganglichen UberstromschutzeinrichtursiedssgerBei
Auftreten eines Fehlers soll diese Schutzeinrichtung den Strom auf maximal 2 A begrenzen.

Die Kabel des Signaltonrelais nahe der Klemmenleiste zusammen befestigen und das Kabel mit einem weiteren
Klemmband auf dem Boden des Geh&uses tigéaes Schalten Sie bei Offnung des Gehauses den Uberstromschalter aus,
denn das Relais kann gefahrliche Spannungen schalten.

AuBer der Relaisverbindung mussen alle Geréate, die mit dem Terminal verbunden sind, vom Typ SELV sein (Safety Extre
Low Voltage).

Zum Schutz der Personen und um Blitzwirkungen entgegenzuwirken, darf das/Bri®28Ringskabel nicht an zwei
Gebaude mit eigenen unabhangigen Schutzerden angeschlossen werden (die Kabel des Terminals sind nicht fir die
Verbindung dieser beiden Potenéiabestimmt). Die Kabel diirfen sich nicht aul3erhalb des Geb&udes befinden. Ist das
dennoch der Fall, missen die dafiir vorgesehenen Schnittstellen (zum Beispisblgtie Module oder Modems)

benutzt werden.

Uhrzeit und Datum werden dank einer interigthium Batterie mindesten 10 Jahren gesichert. Daher wird der Benutzer
des Terminals nicht aufgefordert diese Batterie (Type CR2032) zu ersetzen.

& Dieses Symbol bedeutet, dass das vorliegende Handbuch zur Hilfe genommen werden
muss.

Bodet Software behalt sich das Recht vor, Funktionen oder technische Eigenschaften unangekiindigt zu andern.



6. Technische Daten

Das Terminal ist fiir eine Benutzung innerhalb der Gebaude vorgesehen (Privatumfeld und Leichtindustrie).

Das Terminal Time Box ist ein Produkt der Klasse A. In hauslichen Umgebungen kann did®esdierggtérungen
verursachen. Die Behebung eventueller Interferenzen geht zu Lasten des Benutzers.

Bezeichnung
Speicherkapazitat
Sicherung der Daten
Ausweid_eser
LeseAbstand mit IS@usweis
Anzeige
Netzgespeist
NominalStrom
Kabellange
Speisung des Terminals
Schutzklasse
Schema der Stromversorgung
Schutzindex
Betriebstemperatur
Relative Feuchtigkeit
UhrzeitSicherung
Schaltrelais (1 SchlieRer und 1 Offner)

Kabel auf Relaisklemme
Serielle P&~erbindung
USBPort

Interne Sicherung
Gewicht

Abmessung
max 1®M00
10 Jahre
Berlihrungslos, 125 kHz
4cm
LCD, 2 Zeilen a 12 Zeichen, blaue Hintergrundbeleuchtung
110-240VAC50-60Hz 0,3A
300mA
1,5cm
9V 5% 0,66\
Klasse Il
Schema Taoder TN
IP20
0°C bis +48C
15 bis 90%, nicht kondensierend
10 Jahre Lithium Batterie CR2032

Schaltspannung 23@.c50Hz / 6(Hz 1A maximum
Schutzkleinspannung (SELV) mdglich

1,5mm? bis 2,5mn7?, abgemantelt ber Bim

RS232 / RJ11 Stecker (3 Meter mitgeliefert)

Flr USBStick (FAT, FAT32)

Automatischwieder einschaltbare interne Sicherungen

300g
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